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ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต  
ที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืนใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายพลังงานของตน ตามข้อก าหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศก าหนด 
เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 วรรค 2 แห่ง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงออกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้
ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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1. นิยามค าศัพท์  

“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า” 
 

หมายความว่า 
 

ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

“ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า” หมายความว่า หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ให้บริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ละเขต 

“PEA Electric Vehicle 
Charging Station 
Management System, PEA 
EVMS” 

หมายความว่า ระบบควบคุมและบริหารจัดการระบบอัดประจุไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ที่ท าสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบ 
อัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

“ผู้เชื่อมต่อ” หมายความว่า ผู้ขอใช้บริการที่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ให้เชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

“เหตุผิดปกติ” หมายความว่า เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าหรือการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งในกรณีที่มี
ไฟฟ้าดับและไม่มีไฟฟ้าดับ 

“จุดต่อร่วม” หมายความว่า ต าแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ที่อยู่ใกล้กับผู้เชื่อมต่อที่สุด ซึ่งผู้เชื่อมต่อหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน
อาจต่อร่วมได ้

“จุดเชื่อมต่อ” หมายความว่า จุดที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ระบบควบคุมระยะไกล 
(Supervisory Control and 
Data Acquisition: SCADA)”  

หมายความว่า ระบบการควบคุมเฝ้ามองระยะไกลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
และหรือ การชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ท่ีอยู่ห่างไกลออกไป 

“สถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า” หรือ “สถานีอัด
ประจุไฟฟ้า” 
 

หมายความว่า สถานที่ซึ่งให้บริการอัดประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์และมีรายได้จากการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า 
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“ยานยนต์ไฟฟ้า” หรือ 
“Electric Vehicle (EV)” 

หมายความว่า ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรือระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบ
อ่ืนๆ ชนิดอัดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ (Rechargeable energy 
storage system: RESS) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้งานบนถนน
สาธารณะเป็นหลัก 

“การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 1” หมายความว่า การเชื่อมต่อไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าผ่าน
เต้ารับมาตรฐาน โดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ควบคุมการอัดประจุ
ไฟฟ้าใดๆ และมีพิกัดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 16 A 

“การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 2” หมายความว่า การเชื่อมต่อไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าผ่าน
เต้ารับมาตรฐาน โดยมีการใช้อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันใน
สาย (In-cable control and protection device: IC-CPD) 
และมีพิกัดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 32 A 

“การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 3” หมายความว่า การเชื่อมต่อไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าผ่าน
เครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสสลับที่ใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กับยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

“การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 4” หมายความว่า การเชื่อมต่อไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าผ่าน
เครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสตรงที่ใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กับยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

“เครื่องอัดประจุไฟฟ้า 
(Charger)” 

หมายความว่า บริภัณฑ์ส าหรับใช้บรรจุพลังงานไฟฟ้าลงไปในแบตเตอรี่หรือ
ระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ ชนิดอัดประจุไฟฟ้าใหม่ได้
ของยานยนต์ไฟฟ้า เฉพาะส าหรับการอัดประจุไฟฟ้าโหมด 3 
หรือ 4 เท่านั้น 

“บริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric vehicle supply 
equipment : EVSE)” 

หมายความว่า บริภัณฑ์หรือการรวมกันของบริภัณฑ์ที่มีการจัดเตรียมเพ่ือ
จุดประสงค์ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากการติดตั้งทางไฟฟ้าที่
ติดตั้งอยู่กับที ่ไปยังยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือจุดประสงค์ส าหรับการ
อัดประจุไฟฟ้า 

“หัวจ่ายอัดประจุไฟฟ้า” หมายความว่า จุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไปยังยานยนต์ไฟฟ้า 

“ระบบมาตรวัดไฟฟ้า” หมายความว่า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งเพ่ือวัด
พลังงานไฟฟ้า 

“ระบบมาตรวัดไฟฟ้า EV  
(EV Meter)” 

หมายความว่า ระบบมาตรวัดไฟฟ้า ส าหรับโหลดยานยนต์ไฟฟ้าของสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

“โหลดยานยนต์ไฟฟ้า  
(EV Load)” 

หมายความว่า โหลดเฉพาะการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

“โหลดที่ไม่ใช่โหลดยานยนต์
ไฟฟ้า (Non-EV Load)” 
 

หมายความว่า โหลดที่ไม่ใช่การอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
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“เครื่องตัดไฟรั่ว (Residual 
Current Device : RCD)” 

หมายความว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งท าหน้าที่ตรวจจับเหตุการณ์ไฟฟ้ารั่ว และท า
การตัดไฟเพ่ือรักษาชีวิตบุคคลที่ถูกไฟฟ้าดูด รวมทั้งป้องกัน
ทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ที่ เกิดจากไฟฟ้ารั่ว ใน 
ปริมาณมาก 

“Charge Point Operator 
(CPO)” 

หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุมและบริหารจัดการระบบอัดประจุ
ไฟฟ้า 

“ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage Systems : ESS)” 

หมายความว่า ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั้งร่วมกับระบบอัดประจุ
ไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mall.factomart.com/circuit-breaker/what-is-an-rcd-residual-current-device/
https://mall.factomart.com/circuit-breaker/what-is-an-rcd-residual-current-device/
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2. วัตถุประสงค์และขอบเขต  

2.1 วัตถุประสงค์  

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า พ.ศ. 2563 เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ าด้านเทคนิค การออกแบบ รายละเอียดทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรฐานการติดตั้ง ส าหรับผู้ขอใช้บริการที่ต้องการจะเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

2.1.1 เพ่ือให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
โดยก าหนดพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าไว้เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 

2.1.2 เพ่ือให้มีการก าหนดระเบียบพ้ืนฐานอย่างชัดเจน ครอบคลุมด้านเทคนิคข้ันต่ าในการออกแบบ
ส าหรับผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐาน 
การติดตั้งท่ีจุดเชื่อมต่อ 

2.1.3 เพ่ือให้การเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

2.1.4 เพ่ือควบคุมคุณภาพไฟฟ้าในการจ่ายไฟส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายหลังมีผู้เชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 

2.2 ขอบเขต  

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ใช้กับผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้าเท่านั้น 

3. ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบไฟฟ้า ให้มีรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามรูปแบบ 

การเชื่อมต่อในระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับ 
ยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ฉบับนี้เป็นอย่างน้อย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า โดยพิจารณาทั้งด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์
ต่อส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับปฏิบัติตาม และจะน าไปเป็นเหตุอ้างเพ่ือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมิได้ 
 อนึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดอ่ืนๆ  
เพ่ือความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบไฟฟ้า และผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
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4. ข้อก าหนดทั่วไป 
4.1 ขนาดพิกัดของสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ผู้ขอใช้บริการขอเชื่อมต่อ 

4.1.1 ระบบจ าหน่าย 380/220 โวลต์  
(1) ผู้ขอใช้บริการที่ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบ

เฟสเดียวได้ หากมีขนาดพิกัดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าติดตั้งรวมกันไม่เกิน 8 กิโลวัตต์ และใน
กรณมีีขนาดพิกัดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าติดตั้งรวมเกินกว่า 8 กิโลวัตต์ ให้เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าแบบสามเฟส 

(2) ขนาดพิกัดติดตั้งรวมของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของผู้ใช้บริการทุกราย ที่เชื่อมต่อภายใต้ 
หม้อแปลงจ าหน่ายลูกเดียวกัน จะต้องไม่เกินขีดจ ากัดร้อยละ 30 ของพิกัดหม้อแปลง
จ าหน่าย และเม่ือรวมกับโหลดผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่เกินขีดจ ากัดร้อยละ 80 
ของพิกัดหม้อแปลงจ าหน่าย 

(3) กรณีผู้ขอใช้บริการต้องการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเกินกว่าปริมาณตามข้อ 4.1.1 (2) 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอเชื่อมต่อในระดับแรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ หรือ 33 กิโลโวลต์ 
ขึ้นไป   

4.1.2 ระบบจ าหน่าย 22 กิโลโวลต ์หรือ 33 กิโลโวลต ์ 
(1) ผู้ขอใช้บริการสามารถติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารวมกัน ในระบบจ าหน่าย 22 กิโลโวลต์ 

และ 33 กิโลโวลต์ ไดไ้มเ่กิน 3 เมกะวัตต์/วงจร และไม่เกิน 4 เมกะวัตต์/วงจร ตามล าดับ 
(2) ขนาดพิกัดรวมของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบจ าหน่าย 22 กิโลโวลต์ และ 

33 กิโลโวลต์ ภายใต้หม้อแปลงก าลังลูกเดียวกัน จะต้องไม่เกินขีดจ ากัดร้อยละ 30 ของ
พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังและเมื่อรวมกับโหลดผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่เกิน
ขีดจ ากัดร้อยละ 75 ของพิกัดหม้อแปลงก าลัง 

4.1.3  ระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์  
ผู้ขอใช้บริการสามารถติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารวมในระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 30 ของขนาดพิกัดสายส่งไฟฟ้า และเมื่อรวมกับโหลดผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้อง
ไม่เกินขีดจ ากัดร้อยละ 80 ของขนาดพิกัดสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาผลกระทบทางเทคนิคของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 ด้านต่างๆ เบื้องต้นก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนี้ 

4.2.1 พิจารณาขนาดพิกัดของสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อ 4.1 
4.2.2 การวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า การเชื่อมต่อของสถานีอัดประจุไฟฟ้า

จะต้องไม่ท าให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในระบบโครงข่ายไฟฟ้า เกินพิกัดกระแส
ต่อเนื่องของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

4.2.3 การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า การเชื่อมต่อของสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะต้องไม่ท าให้
แรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 

หมายเหต ุ: การเปรียบเทียบขนาดพิกัดของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้า ให้เปรียบเทียบหน่วย กิโลวัตต์หรือเมกะวัตต์ โดยแต่ละ
อุปกรณ์ก าหนดค่า Power Factor (pf.) ส าหรับการแปลงหน่วย ดังนี้  (1) เครื่องอัดประจุไฟฟ้า ค่า pf. = 1.0 (2) หม้อแปลงไฟฟ้า ค่า pf. = 0.9 (3) สายส่ง
ไฟฟ้า ค่า pf. = 0.9 
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4.3 ผู้ขอใช้บริการรายใดที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิคเบื้องต้นตามข้อ 4.2 หากผู้ขอใช้
บริการยังมีความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าการศึกษา
เพ่ือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านการควบคุมก าลังไฟฟ้า การควบคุมแรงดันไฟฟ้า ความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือปรับปรุงอุปกรณ์อ่ืนๆ 
เพ่ือรองรับการควบคุมและบริหารจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นรายๆ ไป 

  ทั้งนี้ การพิจารณาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องค านึงถึงแผนงานหรือโครงการของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย 

4.4 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบควบคุมก าลังไฟฟ้า (Active power control) เพ่ือใช้ใน 
การควบคุมเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแต่ละหัวจ่าย ให้สามารถปรับลดก าลังไฟฟ้าในปริมาณที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคก าหนด 

4.5 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลย้อนจากเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4.6 กรณีที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอ่ืนๆ ร่วมด้วย ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ฉบับล่าสุด 

4.7 ผู้ขอใช้บริการจะต้องแยกวงจรโหลดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Load) ออกจาก
วงจรโหลดที่ไม่ใช่โหลดยานยนต์ไฟฟ้า (Non-EV Load) เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตั้ง 
EV Meter ส าหรับซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับผู้ขอใช้บริการ 
ตามอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ ทั้งนี้หากตรวจพบการใช้ไฟฟ้าผิดประเภท  
ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ต่อไป  

4.8 การติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับระบบอัดประจุไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการติดตั้ง 
ทางไฟฟ้าระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หาก
ไม่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดดังกล่าว ให้ใช้ข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ก าหนด 

4.9 คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 2 หรืออยู่ใน
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนทะเบียนอุปกรณ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4.10 การตรวจสอบการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้า การตรวจวัดและการทดสอบความปลอดภัยของระบบ
อัดประจุไฟฟ้า และการทดสอบสถานะการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่รถยนต์ไฟฟ้า ให้ด าเนินการ 
ตามรายละเอียดในภาคผนวก 3  

4.11 การเพ่ิมขนาดพิกัดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าหรือขยายระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ จากส่วนที่ได้รับอนุญาต
ให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน 
โดยส่งรายละเอียดแผนการเพ่ิมขนาดพิกัดเครื่องอัดประจุไฟฟ้า หรือขยายระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ 
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาก่อนจะเริ่มด าเนินการ  
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5.  ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และการขอใช้ไฟฟ้า 

5.1 ระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าให้เป็นไปตามระเบียบ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

5.2 การขอใช้ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการที่มีผล
บังคับใช้ในขณะนั้น 

5.3 เอกสารการยื่นขอใช้ไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้เป็นไปตามภาคผนวก 4 

6.  รูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกัน 

  การเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อตามภาคผนวก 5 

6.1 อุปกรณส์ าหรับการเชื่อมต่อจะต้องมีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ 
6.2 หม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจะต้องมีการเชื่อมต่อขดลวด (Winding Connection) สอดคล้อง

กับปริมาณการรับไฟ ตามภาคผนวก 5 หากไม่เป็นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน 

6.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของตนเอง  ตามระเบียบนี้ 
หรือติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การติดตั้งรีเลย์ระบบป้องกันจะต้อง
ท างานสอดคล้องกับระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลังจากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือ
สาเหตุอ่ืนๆ ที่ผู้เชื่อมต่อต้องรับผิดชอบ ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
ทั้งหมด 

6.4 ในกรณีที่ไม่มีรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมส าหรับผู้ขอใช้บริการรายใด 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมเป็นรายๆ ไป  

6.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ป้องกันตาม 
ความเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

7.  การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 

7.1  ระดับแรงดันไฟฟ้า 
มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่ าสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แสดงดังตารางที่ 1. 

ตารางที่ 1. ตารางมาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่ าสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

ระดับแรงดันไฟฟ้า 
ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
115 กิโลโวลต์ 120.7 109.2 126.5 103.5 
33 กิโลโวลต์ 34.7 31.3 36.3 29.7 
22 กิโลโวลต์ 23.1 20.9 24.2 19.8 
380 โวลต์ 418 342 418 342 
220 โวลต์ 240 200 240 200 
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 ทั้งนี้ หากแรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อจะต้อง
ออกแบบระบบไฟฟ้าให้ปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอัตโนมัติในทันที 

7.2 การควบคุมความถี่ไฟฟ้า 
มาตรฐานความถี่ใช้งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเกณฑ์อยู่ระหว่าง 50+0.5 รอบต่อวินาที ในกรณี

เกิดเหตุผิดปกต ิซึ่งท าให้ความถีไ่มอ่ยู่ในเกณฑ์ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ผู้เชื่อมต่อจะต้องออกแบบระบบ
ไฟฟ้าให้ปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอัตโนมัติในทันท ี

7.3 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม 
ผู้เชื่อมต่อจะต้องออกแบบระบบอัดประจุไฟฟ้า โดยไม่ท าให้เกิดแรงดันกระเพ่ือม (Voltage 

Fluctuation) ณ จุดต่อร่วม เกินขีดจ ากัด ตามข้อก าหนดเกณฑ์แรงดันกระเพ่ือมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 2. 

ตารางที่ 2. ขีดจ ากัดส าหรับค่าความรุนแรงของไฟกระพริบระยะสั้น (Pst) และค่าความรุนแรงของไฟกระพริบระยะยาว (Plt) 
เมื่อรวมแหล่งก าเนิดแรงดันกระเพือ่มท้ังหมดที่มีผลต่อระบบไฟฟ้า ณ จุดต่อเชื่อมใดๆ 

ระดับแรงดันไฟฟ้า  
ณ จุดต่อรวม 

ค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ
ระยะสั้น (Pst) 

ค่าความรุนแรงของไฟกระพริบ
ระยะยาว (Plt) 

115 กิโลโวลต ์หรือน้อยกว่า 1.0 0.8 
มากกว่า 115 กิโลโวลต ์ 0.8 0.6 

ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนการตรวจวัดและการประเมินให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกณฑ์แรงดัน
กระเพ่ือมเก่ียวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมตามภาคผนวก 6  

7.4 การควบคุมฮาร์มอนิก 
ผู้เชื่อมต่อจะต้องออกแบบระบบอัดประจุไฟฟ้า โดยไม่ให้รูปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้า  

ณ จุดต่อร่วม ผิดเพี้ยนเกินขีดจ ากัดในตารางที่ 3. และตารางท่ี 4.  

ตารางที่ 3. ขีดจ ากัดกระแสฮารม์อนิกส์ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดๆ ณ จุดต่อร่วม 
ระดับแรงดันไฟฟ้า  

ณ จุดต่อร่วม 
อันดับฮาร์มอนิกส์และขีดจ ากัดกระแสไฟฟ้า (A rms) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
400 โวลต์ 48 34 22 56 11 40 9 8 7 19 6 16 5 5 5 6 4 6 

11, 12 กิโลโวลต ์ 13 8 6 10 4 8 3 3 3 7 2 6 2 2 2 2 1 1 
22,24,33 กิโลโวลต ์ 11 7 5 9 4 6 3 2 2 6 2 5 2 1 1 2 1 1 

69 กิโลโวลต ์ 8.8 5.9 4.3 7.3 3.3 4.9 2.3 1.6 1.6 4.9 1.6 4.3 1.6 1 1 1.6 1 1 
115 กิโลโวลต ์และมากกว่า 5 4 3 4 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 

 
ตารางที่ 4. ขีดจ ากัดแรงดันฮาร์มอนิกส์ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดๆ ณ จุดต่อร่วม 

ระดับแรงดันไฟฟ้า  
ณ จุดต่อร่วม 

ค่าความเพี้ยนแรงดัน 
ฮาร์มอนิกส์รวม (%) 

ค่าความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกสแ์ต่ละอันดับ (%) 
อันดับคี ่ อันดับคู ่

400 โวลต์ 5 4 2 
11, 12, 22 และ 24 กิโลโวลต ์ 4 3 1.75 

33 กิโลโวลต ์ 2 2 1 
69 กิโลโวลต ์ 2.45 1.63 0.82 

115 กิโลโวลต ์และมากกว่า 1.5 1 0.5 
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ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนการตรวจวัดและการประเมินให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิก
เกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ตามภาคผนวก 7  

7.5 การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประเมินคุณภาพไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม จากการเชื่อมต่อ

สถานีอัดประจุไฟฟ้าก่อนการอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากพบว่า ณ ต าแหน่งจุด
เชื่อมต่อของผู้ขอใช้บริการ คุณภาพไฟฟ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ขอใช้
บริการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนด 
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

ทั้งนี้หากพบว่าหลังการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อส่งผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า
ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้เชื่อมต่อต้องออกแบบระบบจัดการคุณภาพไฟฟ้า เช่น ติดตั้งระบบ ESS เป็นต้น เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ณ ต าแหน่งจุดเชื่อมต่อ และเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนการติดตั้งระบบดังกล่าว 

 
8.  ระบบการแสดงผลและการควบคุมระยะไกล 

8.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบอัดประจุไฟฟ้าให้สามารถควบคุมระยะไกลในรูปแบบ 
เวลาจริง (Real Time) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถสั่งปลดเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ผ่านระบบ
บริหารจัดการของ Charge Point Operator (CPO) ได้โดยอัตโนมัติ  

8.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบอัดประจุไฟฟ้าให้สามารถควบคุมระยะไกลในรูปแบบ 
เวลาจริง (Real Time) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถสั่งปรับลดก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดประจุ
ไฟฟ้า ผ่านระบบบริหารจัดการของ Charge Point Operator (CPO) ได้โดยอัตโนมัติ  

8.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบระบบการวัดพลังงานไฟฟ้า ระบบแสดงข้อมูลขณะการวัดและ
ระบบสื่อสารระยะไกล โดยส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแต่ละเครื่องและข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้ารวมของสถานีอัดประจุไฟฟ้า มายังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ในรูปแบบเวลาจริง (Real Time) ได ้

8.4 รูปแบบโปรโตคอลในการสื่อสารตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.3 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 63110 หรือ
ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  

 
9. การปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

9.1 การทดสอบการเชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
กรณีก่อนการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ให้ด าเนินการตามภาคผนวก 3 

9.2 การขอเชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า กรณีหลัง 
การเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ให้ผู้เชื่อมต่อแจ้งข้อมูลให้กับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
แต่ละการไฟฟ้าเขตทราบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ผู้เชื่อมต่อสามารถปลดการเชื่อมต่อได้ทันที  

9.3 กรณีในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีก าลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้า หรือกรณีเกิดเหตุ
ผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ปรับลดก าลังไฟฟ้าหรือปลดการเชื่อมต่อ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพการจ่ายไฟขณะนั้นๆ  





ภาคผนวก 1 

ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบประจุยานยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ภาคผนวก 2 

คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า 

(1) คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า แบ่งออกเป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ
และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง ดังตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1. คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจไุฟฟ้าแบบกระแสสลับ 
ที ่ รายการ มาตรฐานหรือข้อก าหนด 
1. มาตรฐานการอัดประจุไฟฟ้า 

(EV Conductive Charging System) 
Mode 3 เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 61851 ที่เกี่ยวข้อง 
หรือ IEC 61851 ฉบับล่าสุดที่เกี่ยวข้อง 

2. Plug และ Socket IEC 62196-1 และ IEC 62196-2 
3. Rated Input Voltage 220/380 V  
4. Rated Output Voltage 220/380 V  
5. Rated Frequency 50 Hz 
6. Rated Output Current ตามแต่ละผลิตภัณฑ์ 
7.  Ingress protection Rating (IP) Indoor ไม่น้อยกว่า IP41 

Outdoor ไม่น้อยกว่า IP55 

ตารางที่ 2. คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจไุฟฟ้าแบบกระแสตรง 
ที ่ รายการ มาตรฐานหรือข้อก าหนด 
1. มาตรฐานการอัดประจุไฟฟ้า 

(EV Conductive Charging System) 
Mode 4 เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 61851 ที่เกี่ยวข้อง 
หรือ IEC 61851 ฉบับล่าสุดที่เกี่ยวข้อง 

2. Plug และ Socket IEC 62196-1 และ IEC 62196-2 
3. Rated Input Voltage 220/380 V  
4. Rated Output Voltage ตามแต่ละผลิตภัณฑ์ 
5. Rated Input Frequency 50 Hz 
6. Rated Output Current ตามแต่ละผลิตภัณฑ์ 
7. Ingress protection Rating (IP) Indoor ไม่น้อยกว่า IP41 

Outdoor ไม่น้อยกว่า IP55 

(2) คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย (EV Wireless Power Transfer)  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 61980 ที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐาน IEC ฉบับล่าสุดที่เก่ียวข้อง  

 
 
 

 



ภาคผนวก 3 

การตรวจสอบการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้า การตรวจวัดและการทดสอบความปลอดภัย 
ระบบอัดประจุไฟฟ้า และการทดสอบสถานะการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า 

สถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นพ้ืนที่ที่บุคคลทั่วไปที่มียานยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องค านึงถึง เพ่ือป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ดังนั้นระบบอัดประจุไฟฟ้าจึงควรได้รับการตรวจสอบและทดสอบ  
ความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ โดยการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยก่อนการเปิดให้บริการแก่ 
บุคคลทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ขอใช้บริการจะต้องร่วมกันด าเนินการดังนี้  

ข้อ 1. การตรวจสอบการติดตั้งทางไฟฟ้าของระบบอัดประจุไฟฟ้า 
หลังจากผู้ขอใช้บริการผ่านการพิจารณาทางเทคนิคจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ขอใช้บริการ

ด าเนินการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าเรียบร้อยร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด าเนินการ เข้าตรวจสอบ 
การติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบอัดประจุ 
ยานยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามภาคผนวก 1 หากการติดตั้งทางไฟฟ้าไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
ดังกล่าวผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ข้อ 2. การตรวจวัดและทดสอบความปลอดภัยของระบบอัดประจุไฟฟ้า 
การตรวจวัดและทดสอบความปลอดภัยของระบบอัดประจุไฟฟ้า หลังจากผ่านการตรวจสอบ 

การติดตั้งทางไฟฟ้าแล้ว จะต้องด าเนินการตรวจวัดและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60364-6 (Measuring 
procedure for testing electric charging stations) โดยมีเงื่อนไขในการด าเนินการดังนี้ 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและทดสอบต้องเป็นไปข้อก าหนดตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยอมรับ  

2.2 การทดสอบจะต้องด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ ก่อนการเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
2.3 หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบอัดประจุไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าการตรวจวัดและ

ทดสอบระบบอัดประจุไฟฟ้าอีกครั้งเพ่ือยืนยันความปลอดภัยและจัดส่งรายงานผลการตรวจวัด
และทดสอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ 

2.4 หากระบบอัดประจุไฟฟ้าเกิดการบกพร่องที่ตัวเครื่องหรืออะไหล่ หลังได้รับการแก้ไข จะต้องท า
การตรวจวัดและทดสอบระบบอัดประจุไฟฟ้าอีกครั้งเพ่ือยืนยันความปลอดภัยและจัดส่งรายงาน
ผลการตรวจวัดและทดสอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ 

2.5 การทดสอบต้องประกอบด้วย การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) และการทดสอบ
ด้วยเครื่องมือ (Measuring and testing) 

2.6 การตรวจวัดและทดสอบความปลอดภัยของระบบอัดประจุไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60364-6 
ประกอบด้วยหัวข้อการทดสอบดังต่อไปนี้ 
(1) ทดสอบการเชื่อมโยงของสายไฟในระบบไฟฟ้า การเดินสายการเข้าสายต้องได้คุณภาพ  

มีความแข็งแรง โดยวัดเป็นค่าความต้านทาน ค่าที่ได้ต้องมีค่าต่ า (Continuity of the 
conductors low-resistance measurement) 

(2) ทดสอบค่าความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้า ทดสอบความปลอดภัยของฉนวน โดยวัดเป็นค่า
ความต้านทานโดยค่าต้องสูง (Insulation resistance) 



(3) ทดสอบค่าความต้านทานหลักดินที่ใช้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันไฟรั่ว โดยวัดเป็นค่า
ความต้านทาน โดยค่าที่ได้ต้องมีค่าต่ า (Earth resistance) 

(4) ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว โดยทดสอบค่ากระแสไฟฟ้ารั่วที่ระดับต่างๆ และเวลาที่ใช้ใน
การปลดวงจร โดยเวลาที่ใช้ในการปลดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน (Testing of RCDs) 

(5) ทดสอบความต้านทานของระบบไฟฟ้าขณะที่มีไฟฟ้าในระบบ เป็นการทดสอบโดยวัดเป็น
ค่าความต้านทานที่เรียกว่า Loop impedance และ Line impedance ค่ากระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร โดยค่า Loop impedance และ Line impedance ค่าที่ได้ต้องต่ า ส่วนค่า
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่าที่ได้ต้องสูงกว่าค่าของอุปกรณ์ปลดวงจรหรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ใช้ 
(Fault loop impedance (loop resistance), internal system resistance)) 

(6) ทดสอบล าดับเฟสทางไฟฟ้า โดยการเรียงล าดับเฟสต้องถูกต้อง (Phase sequence) 

ทั้งนี้ การตรวจวัดและทดสอบความปลอดภัยของระบบอัดประจุไฟฟ้าดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะเป็นผู้ด าเนินการ หรือผู้ขอใช้บริการสามารถให้หน่วยงาน/บุคคลภายนอก ด าเนินการตรวจวัดและทดสอบ 
โดยหน่วยงาน/บุคคลภายนอกจะต้องได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาจด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือขึ้นทะเบียนรายชื่อ หน่วยงาน/บุคคลภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมมี
ความรู้เป็นอย่างดสีามารถด าเนินการตรวจวัดและทดสอบระบบอัดประจุไฟฟ้าดังกล่าวได้ 

ข้อ 3. การทดสอบสถานะการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า 
การทดสอบสถานะการประจุไฟฟ้าเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61851  

ที่เก่ียวข้อง โดยเป็นการทดสอบสถานะ ก่อนเสียบสายชาร์จ ขณะชาร์จ และหลังชาร์จเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งยัง
ทดสอบกรณีเกิดการบกพร่องขึ้นขณะชาร์จ ซึ่งระบบชาร์จจะต้องหยุดท างานทันที ป้องกันความเสียหายอ่ืนๆ 
ตามมา โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดเตรียมหน่วยงาน/บุคคล อุปกรณ์ที่จะด าเนินการทดสอบ โดยหน่วยงาน/
บุคคลทีท่ าการทดสอบจะต้องผ่านการอบรมมีความรู้เป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ข้อ 4.  การทดสอบการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
การทดสอบการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า หลังจากเชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว จะด าเนินการทดสอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการประสานงาน
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้เชื่อมต่อและ Charge Point Operator (CPO) หากเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการปรับลดก าลังไฟฟ้าของระบบอัดประจุไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

4.1 ทดสอบการปลดการเชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้า ออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดย 
ผู้เชื่อมต่อหรือ CPO ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ในแต่ละการไฟฟ้าเขต เพ่ือแจ้งเวลาที่ต้องการปลดการเชื่อมต่อ จากนั้นผู้เชื่อมต่อหรือ CPO 
ด าเนินการปลดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ต าแหน่งเซอร์กิตเบรคเกอร์เชื่อมต่อของ
ระบบอัดประจุไฟฟ้า 

 
 



4.2 ทดสอบเชื่อมต่อระบบอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยผู้เชื่อมต่อหรือ CPO 
ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในแต่ละการไฟฟ้าเขต เพ่ือ
แจ้งเวลาที่ต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นผู้เชื่อมต่อหรือ CPO ด าเนินการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ณ ต าแหน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์เชื่อมต่อของระบบอัดประจุไฟฟ้า 

4.3 การทดสอบการปรับลดก าลังไฟฟ้าของระบบอัดประจุไฟฟ้า โดยศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละการไฟฟ้าเขต ประสานงานกับผู้เชื่อมต่อหรือ CPO เพ่ือแจ้งให้
ปรับลดก าลังไฟฟ้าระบบอัดประจุไฟฟ้าในปริมาณและระยะเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถสั่งปรับลดก าลังไฟฟ้าในปริมาณและระยะเวลาที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคก าหนด ผ่านระบบ PEA EVMS ไปยังระบบบริหารจัดการของ CPO โดยอตัโนมัติ 

ทั้งนี้ ผู้เชื่อมต่อจะต้องด าเนินการทดสอบตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้แล้วเสร็จ ก่อนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จะอนุญาตการรับไฟในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
  
 

 

 



ภาคผนวก 4 

เอกสารการยื่นขอใช้ไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
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คําร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขทีคาํร้อง ...........................................................

กฟฟ. ........................................................................................

เจา้หนา้ทีผูรั้บคาํร้อง ................................................................

วนัที.............เดือน............................................พ.ศ...................

%.ชื(อผู้ใช้ไฟฟ้า/ลูกค้า..................................................................................................................ประเภทบตัร........................................................
เลขที....................................หมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร..............................สาขา..............................หมายเลขผูใ้ชไ้ฟฟ้า...........................
ที(อยู่รหสับา้น...........................เลขที....................................หมู่บา้น/อาคาร.................................................................หอ้ง..................ชั,น..........
หมู่ที.................ตรอก.....................................................ซอย....................................................ถนน....................................................................
แขวง/ตาํบล.............................................เขต/อาํเภอ.....................................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.................
โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร............................................................E-mail.................................................................

..สถานที(ขอใช้บริการ [ ] เอกชน [ ] ราชการ [ ] รัฐวสิาหกิจ [ ] อืนๆ(ระบุ).....................................................................................
ชือสถานทีใชไ้ฟฟ้า................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ที(อยู่ รหสับา้น...........................เลขที....................................หมู่บา้น/อาคาร.................................................................หอ้ง..................ชั,น..........
หมู่ที.................ตรอก.....................................................ซอย....................................................ถนน....................................................................
แขวง/ตาํบล.............................................เขต/อาํเภอ.....................................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.................
โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร............................................................E-mail.................................................................
ประเภทกิจการ.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

2.สถานที(ตดิต่อ/ที(อยู่ในการจดัส่งเอกสาร
[ ] 3.1 ตามขอ้ 1. [ ] 3.2 ตามขอ้ 2. [ ] 3.3 อืนๆ
ติดต่อ...............................................................................................................................................................................................................

ที(อยู่ รหสับา้น...........................เลขที....................................หมู่บา้น/อาคาร.................................................................หอ้ง..................ชั,น..........
หมู่ที.................ตรอก.....................................................ซอย....................................................ถนน....................................................................
แขวง/ตาํบล.............................................เขต/อาํเภอ.....................................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.................
โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร............................................................E-mail.................................................................

4.มคีวามประสงค์ ดงันี5

[ ] ขอติดตั,งมิเตอร์ใหม่ [ ] ขอติดตั,งไฟฟ้าชัวคราว [ ] ขอใชไ้ฟฟ้าสาธารณะ

[ ] ขอตดัฝากมิเตอร์โดยไม่ใชไ้ฟฟ้า [ ] ขอตดัฝากมิเตอร์ใชเ้พือแสงสวา่งไม่ลด CT [ ] ขอตดัฝากมิเตอร์ใชเ้พือแสงสวา่งลด CT

[ ] ขอต่อกลบัการใชไ้ฟฟ้า [ ] ขอยกเลิกการใชไ้ฟฟ้า [ ] ขอยา้ยจุดติดตั,งมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบ

[ ] ขอเพิมขนาดมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบ [ ] ขอลดขนาดมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบ [ ] ขอเปลียนมิเตอร์กรณีชาํรุด

[ ] ขอเปลียนประเภทมิเตอร์ [ ] ขอเปลียนประเภทการใชไ้ฟฟ้า [ ] ขอแกไ้ขขอ้มูลประวติั

[ ] ขอหยดุซ่อมแซมเครืองจกัรประจาํปี [ ] โอนเปลียนชือกรณีเปลียนเจา้ของ [ ] ขอใชไ้ฟฟ้าตูโ้ทรศพัทต่์อตรง

[ ] ขอใชไ้ฟฟ้าชัวคราวแบบเหมาจ่าย [ ] ค่าจดัการพลงังาน [ ] อืนๆระบุ..................................................

รายละเอียดเพิ(มเตมิ............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

6.ประเภทการใช้ไฟฟ้า

[ ] บา้นทีอยูอ่าศยั [ ] กิจการขนาดเลก็ [ ] กิจการขนาดกลาง [ ] กิจการขนาดใหญ่

[ ] กิจการเฉพาะอยา่ง [ ] ราชการ/องคก์รไม่แสวงหากาํไร [ ] สูบนํ, าเพือการเกษตร [ ] ไฟฟ้าชัวคราว

[ ] กิจการสถานีอดัประจุไฟฟ้า [ ] อืนๆระบุ...........................................................................................................................................

- - - - -
- - - -

- - - -
- - -

BP NO : CON NO : ผู้ใช้ไฟฟ้า/ลูกค้าลงนาม
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คําร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขทีคาํร้อง ...........................................................

กฟฟ. ........................................................................................

เจา้หนา้ทีผูรั้บคาํร้อง ................................................................

วนัที.............เดือน............................................พ.ศ...................

7.อุปกรณ์ที(ตดิตั5ง
(1) หมอ้แปลงขนาด..............................เควเีอ. จาํนวน...........เครือง
(2) เครืองปรับอากาศ..............................ตนั/บีทีย.ู............เครือง
(3) ดวงโคม...............ดวง (4) เตา้เสียบ............. ..ชุด (5) พดัลม...............เครือง
(6) อืนๆ ระบุ......................................................................................................................................................................................................

9.กําหนดการใช้ไฟฟ้า วนัที.............เดือน.............................พ.ศ. ..........

;.ผู้ขอใช้ไฟฟ้ามคีวามประสงค์ที(จะชําระเงนิค่าไฟฟ้าประจาํเดือนด้วย [ ] เงินสด [ ] หกัจากบญัชีเงินฝากธนาคาร
ทั,งนี, กฟภ. สามารถเรียกเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าดงักล่าวไดจ้าก..........................................................................................................................
ที(อยู่ รหสับา้น...........................เลขที....................................หมู่บา้น/อาคาร.................................................................หอ้ง..................ชั,น..........
หมู่ที.................ตรอก.....................................................ซอย....................................................ถนน....................................................................
แขวง/ตาํบล.............................................เขต/อาํเภอ.....................................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.................
โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร............................................................E-mail................................................................

หมายเหตุ: สัญญาซื5อขายไฟฟ้าจะมผีลผูกพนัและบังคบัใช้เมื(อผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ดาํเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคถูกต้องครบถ้วนแล้ว

 แผนที(สังเขปแสดงที(ตั5งสถานที(ใช้ไฟฟ้า

BP NO : CON NO : ผู้ใช้ไฟฟ้า/ลูกค้าลงนาม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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คําร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขทีคาํร้อง ...........................................................

กฟฟ. ........................................................................................

เจา้หนา้ทีผูรั้บคาํร้อง ................................................................

วนัที.............เดือน............................................พ.ศ...................

หนา้ 3/4

 ข้อตกลงการใช้ไฟฟ้า:-

Q.ผูใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้ จะรับผิดชอบและสอดส่องดูแลมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ทั,งกรณีติดตั,งในทีสาธารณะหรือในความครอบครอง

ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้มิใหช้าํรุดเสียหาย กบัทั,งจะไม่ยนิยอมใหผู้อื้นต่อพว่งไฟฟ้าไปใชส้ถานทีอืน นอกเหนือจากทีระบุไวใ้นคาํร้องขอใช้

ไฟฟ้า

R.ผูใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้ ตอ้งชาํระค่าไฟฟ้าประจาํเดือนตามใบแจง้ค่าไฟฟ้าทีไดรั้บจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึงมีกาํหนดเวลาใหช้าํระเงิน

ไม่นอ้ยกวา่ 10 (สิบ) วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บใบแจง้ค่าไฟฟ้า

U.ผูใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้ ตอ้งวางหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าตามจาํนวนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาํหนด และเมือเลิกใชไ้ฟฟ้าโดยไม่มีหนี,คา้งชาํระ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคืนหลกัประกนัภายในไม่เกิน 20 (ยีสิบ) วนัทาํการ นบัแต่วนัทีผูใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้ ร้องขอคืน

V.หากมีหลกัฐานเชือไดว้า่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าละเมิดการใชไ้ฟฟ้า หรือมีเจตนากระทาํ หรือใชใ้หก้ระทาํการละเมิดการใชไ้ฟฟ้า โดยทาํลายหรือดดัแปลง

แกไ้ขมิเตอร์และหรืออุปกรณ์ประกอบใดๆ ตลอดจนเครืองหมายหรือตราต่างๆ ทาํใหมิ้เตอร์อ่านค่าคลาดเคลือน หรือเป็นผลใหก้ารไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ตอ้งสูญเสียประโยชน์อนัพึงได้ หรือกระทาํอืนใดทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือทาํนองเดียวกนั หรือต่อไฟตรง โดยไม่ผา่น

มิเตอร์ ผูใ้ชไ้ฟฟ้ายนิยอมชาํระค่าเสียหายตามประกาศ เรืองการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใชไ้ฟฟ้า ลงวนัที 15 กมุภาพนัธ์ 2539

(เอกสารแนบ)

X.ในกรณีมิเตอร์แสดงค่าคลาดเคลือน ผูใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้ ตอ้งยนิยอมชาํระค่าไฟฟ้าประจาํเดือนไปก่อน ตามค่าไฟฟ้าเฉลียของ 3 เดือน

หลงัสุดทีถือวา่ปกติติดต่อกนั หรือค่าไฟฟ้าทีคาํนวณบนพื,นฐานวศิวกรรมไฟฟ้า โดยอาศยัหลกัฐานขอ้มูล ซึงตรวจสอบไดใ้นช่วงเวลานั,น

หากภายหลงัผลการตรวจสอบมิเตอร์มีผลแตกต่างจากทีเรียกเก็บไปแลว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเพิมหรือจ่ายคืนแลว้แต่กรณี

Y.ในกรณีทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นเป็นการจาํเป็นหรือสมควรจะหยดุหรือลดการส่งพลงังานไฟฟ้า เพือปฏิบติังานตามแผนเป็นการชัวคราว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจง้วนัเวลาดบัไฟฟ้าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้ ทราบทางสือมวลชน หรือเครืองขยายเสียง หรือปิดประกาศใหท้ราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 (สาม) วนัทาํการก่อนการดบัไฟ หรือเป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานคุณภาพใหบ้ริการทีการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคประกาศใชใ้นขณะนั,น เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉิน

[.ผูใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้ จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสัง หลกัเกณฑ์ วธีิปฏิบติั และประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทีเกียวกบัการใชไ้ฟฟ้า

ทุกประการและทีเปลียนแปลงแกไ้ขหรือตราขึ,นใหม่ และใหแ้สดง ณ ทีทาํการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

].หากผูใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้ ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงการใชไ้ฟฟ้าขอ้หนึงขอ้ใดขา้งตน้ ผูใ้ชไ้ฟฟ้ายนิยอมใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงดจ่ายไฟฟ้าได้

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั,งสิ,น ทั,งนี, ในการงดจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะแจง้ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า

ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั

(ลงชือ)..............................................................

ตาํแหน่ง.........................................................( ผูใ้ชไ้ฟฟ้า/ลูกคา้/ผูรั้บมอบอาํนาจลงนาม)

BP NO : CON NO :
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คําร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขทีคาํร้อง ...........................................................

กฟฟ. ........................................................................................

เจา้หนา้ทีผูรั้บคาํร้อง ................................................................

วนัที.............เดือน............................................พ.ศ...................

 สําหรับเจ้าหน้าที(
1. วนันัดสํารวจวนัที........................................เวลา....................น.
ให.้............................................................

ดาํเนินการสาํรวจแลว้รายงานใหท้ราบ
(ลงชือ)...................................................................

(................................................................)
ตาํแหน่ง.................................................................

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ
2.1 สายเมนแรงตํา ขนาด...............ตร.มม. จาํนวน................เฟส................สาย
2.2 จ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้ายอ่ย...............ฟีดเดอร์แรงสูง...................................ปีจดัซื,อ(ตาม มป.X) [ ] [ ]

ฟีดเดอร์แรงตํา [ ] เฟสแรงตํา [ ] ชนิดของหมอ้แปลง...............หมอ้แปลงหมายเลขPEA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
หมอ้แปลง: ขนาด...............เควเีอ...............เฟส...............สาย ระบบ...............เควี
โวลทแ์อมป์ แรงสูง...............โวลทแ์อมป์ แรงตํา...............

2.3 การเดินสายและติดตั,งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตรวจสอบตามแบบฟอร์มการตรวจใหค้าํแนะนาํก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า)
[ ] เรียบร้อยถูกตอ้งตามมาตรฐาน
[ ] ไม่เรียบร้อย ควรแกไ้ขเนืองจาก....................................................................................................................................................
[ ] นดัตรวจสอบใหม่วนัที.................................................................................................................................................................

2.4 ผลการแกไ้ข [ ]เรียบร้อย [ ]แกไ้ขเพิมเติม(ระบุ)....................................................................................................................................
2.5 ความเห็นของผูต้รวจสอบ ประเภทกิจการ...............................................................................................................................................

ติดตั,งมิเตอร์ขนาด...............แอมป์ [ ] เฟส [ ] [ ] [ ] โวลท์ [ ] สายคิดค่าไฟฟ้าประเภท...............แรงดนั ...............โวลท์
ติดตั,งซีทีขนาด...............วทีีขนาด...............เควาร์ขนาด.................
หมายเลขPEA.มิเตอร์ก่อนหนา้(สายการจดหน่วยเดียวกนั)............................................................................................................................
หมายเลขPEA.มิเตอร์ถดัไป(สายการจดหน่วยเดียวกนั).................................................................................................................................
สายการจดหน่วย........................................หมายเลขPEA.มิเตอร์..............................................

(ลงชือ)..................................................................
(................................................................)

........../........../.......... ผูต้รวจสอบ

3. การชําระเงนิ
( ) ชําระเงนิประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
( ) ยงัไม่ได้ชําระเงนิ สาเหตุ(ระบุ).................................................................................................................................................................

4. การตดิตั5งมเิตอร์

เรียน ผจก.............................................................

เพือโปรดพิจารณาอนุมติั อนุมตัิ

(ลงชือ).................................................................. (ลงชือ)..................................................................
(................................................................) (................................................................)

ตาํแหน่ง................................................................ ตาํแหน่ง.................................................................

BP NO : CON NO :



 

แบบฟอร์มการขอใช้ไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (เพิ่มเติม) 

    ชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้า…………….…………………………………………………….…………………………………………………….………………. 
 ชื่อผู้ติดต่อ......……………………………..….…………..…………………………………………………………………………………….….…..  
 ที่อยู่ ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Email…………………………………………………………….เบอร์โทร ………………………………….……………………………….……… 
 1. สถานีอัดประจุไฟฟ้าอยู่ในพ้ืนที่ 
 [ ] สถานีบริการเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ [ ] สถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยเฉพาะ [ ] ห้างสรรพสินค้า 
 [ ] โรงแรม [ ] ร้านอาหาร [ ] ร้านค้า/ร้านสะดวกซ้ือ [ ] ธุรกิจให้เช่าที่จอดรถ 
 [ ] หมู่บ้านจัดสรร [ ] อาคารชุด [ ] ถนนสาธารณะ [ ] อ่ืนๆ............................ 
 2. พิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า (lat, long) ……………………….…………………….……………………………. 
 3. รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า 

ยี่ห้อ รุ่น 
พิกัดก าลังไฟฟ้า 

(kW) 
จ านวน  
(เครื่อง) 

    
    
    
    
    
    

 ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้ารวมของเครื่องอัดประจุภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้า.........................kW …………………….kVA 

 4. รายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่ใช้งานในสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ที ่ ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า พิกัดก าลังไฟฟ้า (kW) จ านวน (เครื่อง) 

    
    
    
    
    
    
    

 ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้า...................................................kW  

 หมายเหตุ : อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า เช่น โคมไฟส่องสว่าง หน้าจอมอนิเตอร์ อุปกรณส์ื่อสาร เป็นต้น 
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 5. ลักษณะการจัดเก็บรายได้จากผู้รับบริการ 
 [ ] จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยไฟฟ้า (บาท/หน่วยไฟฟ้า) [ ] จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง) 
 [ ] ค่าบริการที่จอดขณะให้บริการอัดประจุ (บาท/หน่วยเวลา) [ ] อ่ืนๆ.................................................................. 

 6. ชื่อผู้ให้บริการระบบควบคุมและบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Point Operator: CPO)   
         ................…………………………..….…………..…………………………………………………………………………………..…………… 
  ชื่อผู้ติดต่อ ……………………………..….…………..…………………………………………………………………………………….….….  
  ที่อยู่ ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Email…………………………………………………………….เบอร์โทร ………………………………….……………………………….…. 
 7. หลักฐานประกอบการขอใช้ไฟฟ้า 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจกระท าการแทนหรือของผู้รับมอบอ านาจ  

(กรณีมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน 
 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 แผนผังสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Layout of EV Charging Station) 
 แผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและเชื่อมต่อของอุปกรณ์ท้ังหมด 

โดยละเอียด และมีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรลงนามรับรอง 
 ตารางโหลด (Load Schedule) และรายการค านวณทางไฟฟ้า ที่มีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรลงนามรับรอง 
 แบบแสดงการติดตั้งฐานรากและนั่งร้านหม้อแปลง และมีวิศวกรโยธาลงนามรับรอง 
 ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์อ่ืนๆ  เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ป้องกัน เซอร์กิตเบรกเกอร์  

เครื่องตัดไฟรั่ว เป็นต้น 
 ส าเนาใบประจ าตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่เก่ียวข้อง 
 ข้อมูลทางเทคนิค (Specification) ของระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 
 ใบอนุญาตขอประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าหรือใบจดแจ้งส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 ข้อมูลทางเทคนิคของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) (ถ้ามี) 
 ผลทดสอบ (Test Report) เครื่องอัดประจุไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก. 61851 ที่เก่ียวข้อง 

หรือ IEC 61851 ฉบับล่าสุดที่เก่ียวข้อง หรือเอกสารการขึ้นทะเบียนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า 
 อ่ืนๆ........................................................................................................................ ............................ 

หมายเหตุ : ให้ผู้ประกอบการบันทึกเอกสารข้างต้นในรูปแบบไฟ PDF File ลงใน CD-ROM หรือ Flash Drive จ านวน 1 ชุด  
เพื่อประกอบการยื่นขอใช้ไฟฟ้า 
 
     ลงชื่อ.................................................. ผู้ขอใช้ไฟฟ้า/ผู้รับมอบอ านาจลงนาม 
                      (..................................................) 
      วันที่.................................................... 
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. 

  

.      (Voltage

Fluctuation)  

.2   

 

.3    (Point of Common

Coupling)  

.4   3.5 kVA 

 1   1,800    ,

 ,  ,  ,  ,  ,  

2. 

   (Voltage Fluctuation) 

3. 

-  A.S 2279.4-1991 Australian Standard

-  Engineering Recommendation P.28 , 1989

       “Planning Limits for Voltage Fluctuations Caused by Industrial , Commercial and Domestic

Equipment in The United Kingdom”

1
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4. 

4.   (Voltage Change) -  RMS (  Peak) 

 2   

4.2  (Voltage Fluctuation) -  (Voltage Change) 

 RMS

4.3  (Voltage Sag or Voltage Dip) -  10  

  

 (Fault) 

4.4  ( Maximum Voltage Change , ΔUmax ) -  RMS 

  U(t) (  4-1 )

4.5  ( Steady-State Voltage Change , ΔUc ) - 

 2   1  (  4-1 )

 4-  

4.6  ( Maximum Relative Voltage Change , dmax) - 

 ΔUmax  Nominal  , Un (  4-2 )

4.7  ( Relative Steady-State Voltage Change , dc ) - 

 ΔUc  Nominal  , Un (  4-2 )

U(t)

ΔUc  ΔUmax

t

2
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 4-2 

4.8  (Flicker) -   

  Coiled-Coil

Filament 230 V / 60 W

4.9  (Flickermeter) -  

(  Pst  Plt )

4. 0  (Short-Term Severity Values , Pst) - 

(10  )

4.   (Long-Term Severity Values , Plt) - 

 ( 2-3  )   Pst  

1
1

3
3

n
Pst j

j

j n( )
=

=∑
n =   Pst  Plt

             2    n = 12

4. 2  (Point of Common Coupling ,PCC) -  

 

4. 3  (Portable Tool) - 

   ( 2-3  )

4. 4  (Balanced Three-Phase Equipment) - 

(Line)  20

U(t) / Un

dc  dmax

t
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5.  

  3  

 

 
  .  0.002 

.   

 2
 .  0.002-0.03

 .   

-   (Magnitude and Rate of Occurrence of Voltage

Change)  (Individual Load)   1

 5-1

-     

 (Short-Term Severity Values, Pst)  0.5

 3
   2 

  3 

-   (Background) 

  

 Pst

-     Pst 

 Pst  

   

    6
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6.     

   

 

6.  
1)    

    

 

2)   

 

3)   

  

  3   

   2  5-1 

4)   

  3  

  

   5-1   R R Rm m
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1 2+ + +...

 1 

 Ri    i 

  2  5-1 

  m  2

6.2 
1)    

Flickermeter  ( Short-Term Severity Values, Pst )
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2)   Pst   Pst   6-1

( ) ( ) ( )Pst Pst Pst Pstt

m m mm= + + +1 2 3...

 m    
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 6-
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115 kV  1.0 0.8
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  (Distribution Transformer)

1000 kVA  11/0.433 kV  5% Impedance  X/R = 5
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  (Low Voltage System)
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 1       Base 100 MVA
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B
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j jpu

B

S C
= = =
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.
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2
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j. . pu

3)   11 kV
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4)  
5
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1 5
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0 981 4 903
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+

+
= +

.
. .

j
j pu

5)   

0.000 + j0.025
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Z j1 1232 5809= +. . pu
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/ .

.= = =
100

5938
168

  = 16.8 MVA
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 2       
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×
×

8 75
16 8 1000
kVA kW kW

MVA
/

.

= 0 0357.
 0.03  3

 3     

1) 

( )100 1000
8 75

0 25 0 9682 41667 161367
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j j

×
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+ = +
/

. . . . pu

2)  

( )100
0 433

0 03 0 05 16 001 26 6682.
. . . .+ = +j j pu

3) 

41.667 + j161.367

16.001 + j26.668

57.668 + j188.035

Z j2 57 668 188 035= +. . pu

Z2 196 679= . pu

Z Z j1 2 58 900 193844+ = +. . pu
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×
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Z Z
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1 2
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= ×
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202 595

100%
.
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= 97 08%.

5)   
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10
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-      5-1  2 

 15  4.2 

-   2  

 2  12 

 5-1  2  15

 12   4.2  4.5  

 

  2  5-1  15  12  

( 2.92 / 4.2 ) = 0.69  ( 2 / 4.5 ) = 0.44   

  R R Rm m
N

mm
1 2+ + +...  1 (  m = 2 )
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7. 

 7-  Flow Chart 

12

 

 

  

   

  

  

  

 

 

   2

   3

 



PRC - PQG - 02 / 1998

7.  
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.  
    - Flickermeter  IEC 868

    - Disturbance Recorder

.2 
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.3  
    -     
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.4  

  (Flow Diagram)  -1

14



PRC - PQG - 02 / 1998

 -   

15

 0.03

 

 1  5-1  

 Pst  0.5 

 

 6

  2 

 5-1   R R RN1
2

2
2 2+ + +...  1

  Pst  Plt  

 6-1 

 0.002

 1

 2

 3

 0.002
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1. A.S 2279.4-1991 Australian Standard

2. Engineering Recommendation P.28 , 1989 “ Planning Limits for Voltage Fluctuations caused by

Industrial , Commercial and Domestic Equipment in The United Kingdom”
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. 1

2. 1

3. 1

4. 2

5.  3

6. 4

7. 6

    8
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. 

  

.      (Harmonics)  

.2   

 

.3  (Non-Linear Load)  

 

2. 

   (Harmonic

Voltage Distortion)  (Harmonic Current Distortion) 

3. 

- Engineering Recommendation G.5/3

September 1976 The Electricity Council Chief Engineer’ Conference

   “Limits for Harmonics in The United Kingdom Electricity Supply System”

- The State Energy Commission of Western Australia (SECWA)

Part 2 : Technical Requirement

- IEC 1000 Electromagnetic Compatibility (EMC)

Part 4 : Testing and Measurement Techniques

Section 7 : General Guide for Harmonics and Interharmonics Measurements and

Instrumentation for Power Supply Systems and Equipment Connected

thereto

1
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4. 

4.   (Harmonic) - ( Sine Wave) 

  (Fundamental Frequency)  

 2   2 (Second Harmonic)

4.2  (Harmonic Distortion) -  (Power

Waveform) ( Sine Wave) 

(Fundamental) 

4.3  (Harmonic Component) -  

  (Order)  RMS 

4.4  (Harmonic Content) -  DC 

 ( Sine Wave)

4.5  (Individual Harmonic Distortion ,IHD)  
(Harmonic Ratio) -  RMS  (Harmonic Component) 

 RMS  (Fundamental Component) 

4.6  (Total Harmonic Distortion ,THD ) - 
  (Root-Sum-Square)  RMS  ( Harmonic

Component)  RMS  (Fundamental Component)  

 (1)  (2)

THD (Voltage)           =           2
2

3
2

1

V V
V

+ + ..........
(1)

THD (Current)           =            2
2

3
2

1

I I
I

+ + ..........
(2)

2
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4.7  (Voltage Sag or Voltage Dip) -  10  

  

 (Fault) 

4.8  (Point of Common Coupling , PCC) -  

 

4.9  (Portable Tool) - 

   ( 2-3  )

4. 0  (Balanced Three-Phase Equipment) - 

(Line)  20

5.  

 5-
   *

  (A rms)

 (kV) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.400 48 34 22 56 11 40 9 8 7 19 6 16 5 5 5 6 4 6

11 and 12 13 8 6 10 4 8 3 3 3 7 2 6 2 2 2 2 1 1

22 , 24 and 33 11 7 5 9 4 6 3 2 2 6 2 5 2 1 1 2 1 1

69 8.8 5.9 4.3 7.3 3.3 4.9 2.3 1.6 1.6 4.9 1.6 4.3 1.6 1 1 1.6 1 1

115 and above 5 4 3 4 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1

* :   10  0.5 A ( )  

 2 

3
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 5-2
  

( )

 (kV)  (%)  (%)

0.400 5 4 2

11 , 12 , 22 and 24 4 3 1.75

33 3 2 1

69 2.45 1.63 0.82

115  and above 1.5 1 0.5

6. 

   3  

6.   
6.1.1  3 

 Convertor  A.C Regulator  1    0.400 ,

11 , 12 kV  6-1  

   2

 6-
    Convertor  A.C Regulator 

Convertors  3 A.C. Regulator  3 

(kV) 3-Pulse 6-Pulse 12-Pulse 6-Thyristor 3-Thyristor /

(kVA) (kVA) (kVA) (kVA) 3-Diode (kVA)

0.400 8 12 - 14 10

11  12 85 130 250 150 100

4
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6.1.2  1 

6.1.2.1   IEC 61000-3-2

6.1.2.2  Convertor  A.C. Regulator 

 (Even Harmonic Current)  

  5 kVA  230 V  7.5 kVA  415 V

 Convertor  A.C. Regulator 

   Convertor

 A.C.Regulator   Single-Phase  

   

Non-Linear Load 

 2

6.2  2
6.2.1  3 

 (Size)   1  

( )  (Harmonic Current)  PCC. 

    5-1

( )  PCC.  75% 

    5-2

( )  Shot-Circuit Level  

   -1  -2 

 Convertor  A.C. Regulator  5-1

6.2.2  1 

  1 

 1   Engineering

Recommendation P.16  

6.3  3
 Non-Linear   2  PCC.

 (Harmonic Voltage)  75%  5-2 

  .3.6
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7. 

 7-  Flow Chart 

6

 

 

  

   

  

  

  

 

 

   2

   3

 



PRC - PQG - 01 / 1998

7.  
  

    

  

7.2 
 7.1 

  

7.3 
  

     

    

7
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.   Convertor -  2
 -1  -2 

   2

 -
 Convertor 

   2
  Convertor  (kVA)  

 (kV)  3 

3 6 12 

0.400 - 150 300

- 65* -

- 100 150

11 , 12 , 22 400 1000 3000

 24 - 500* -

- 800 1500

33 1200 3000 7600

- 1200* -

- 2400 3800

115 1800 5200 15000

- 2200* -

- 4700 7500

* 

1.  Convertor  

Convertor  -1  

  .2.1 “Coincidence Factor”  -3

2.  Convertor  3 

 Convertor  400 V 

(Direct Current)  

8
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*  ( )

3.  Convertor  

 -1  Convertor  6   

Convertor  Three-Thyristor / Three-Diode Half Controlled Bridges

4.  Convertor   Firing Angle

 Convertor   Firing Angle  -1 

  

 

5.  

   

   Firing Pulse  3 

 -2
 A.C. Regulator 

  2
3 1 

* 6 Thyristor Type (kVA) 3 Diode/ 3 Thyristor * 2 Thyristor

(kV) Type (kVA) Full Wave Type

(kVA)

0.400 100 85 25 (240 V)

45 (415 V)

11  12 900 600 -

*     (Triac)  3   1  

 Two Thyristors  Common Gate

.2   
 (Non-Linear Load)

  

   -3 

    

 60     

 (Coincidence Factor)  -3

9
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 -3
  *

Convertor

1 Convertor   ( 0.9

 )

2 Convertor   Firing Angle 0.75

  

 ( 

    )

3 Convertor   Firing Angle 0.6

    Convertor

 (     3 

   ) 0.5

 Convertor

 4 

*   .2  Convertor 

 60  

Convertor  60  1 

 -3  

     5-1  -1  -2

.3   2  3
.3.1 

 

  

  

  

10
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 2

(1)  

 75  5-2  

 2

(2)  (1) 

   

2 (   .3.5)

 3

(3)   

 

  

  Feeder 

 (   .3.6.1)

(4)  Feeder 

   (

  .3.6.2)

.3.2  2  3

  

 

(1) 

(2)  Power Factor 

(3)   Convertor ,  A.C Regulator  

   Phase Displacement  Convertor 

(4)   R.M.S 

  

11
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(5)     

(6)  (  9  Engineering

Recommendation G.5/3  “Short Duration Harmonic”)

 (1)-(6) 

(7)  Phase Displacement 

   .2   -3 

   

  5-1 

.3.3  

(1) 

(2) 

(3)  3 

 

 

.3.4  (System Impedance)

  (PCC) 

    (Inductance) 

(Capacitance)  

 

  

  

(Inductive)   (Resonance)

 115 kV  

   3  (Triplen) 

  

 

.3.5   2

 (Non-Linear

Load)  2   

   

12
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  5-1 

 

  .3.1(2)

 .4 :

        

Im =  (  (2)  .3.1)

Ip =  5-1

Ia =   2

k1 =  -3  

Ia
Ip
k

= −
1

Im

   

   Ip (

 5-1)  Ia   

   Ip  

   Ia   

 k1 (Coincidence Factor)  Ip 

  (  Section 10.2  Engineering Recommendation G.5/3  “Automatic Mains

Harmonic Analyzer”)   

 

.3.6   3

 2  3  .3.1(3)  (4) 

 

   3 

 

 5-1  (Voltage Distortion)  (PCC) 

 75  5-2   

   

 (Impedance)  

     (Guide)  

13
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kV   =    (PCC)  kV ( )

n      =   

Vp   =      5-2

Vm  =      .3.1(3), .3.1(4)  .4

Va   =      3 

k2   =      -3  

 PCC

F     =     (System Short-Circuit Level)  MVA ,

 .3.3(1)

Va
Vp
k

Vm= −
2

%

.3.6.1 

 3 

 Va  Ia = 

Ia
Va F

kV n
=

× ×
× ×

10
3

A rms

   

 Ia     

  

.3.6.2 

 2   (Non-Linear Load) 

  

   .3.6 

 (Va)   3 

    

 -3 

 (PCC)  k2  .3.6

  

14
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Ic   =  

Im  =    PCC (  (2)  .3.1)

Ia   =    3 

k1  =   

Ia
Va F

kV n
=

× ×
× ×

10
3

A rms

 Va   .3.6 

( )Ic k Ia= +1 Im A rms

   Ic

  Ia   

 Ic 

   

  Ia  Ip (  .3.5) 

 Ic  

.4  (Measurement Procedure)
 

    

     

    

   (PCC) 

    

    

  

   

  (Voltage Transformer : VT) 

 ( Current Transformer : CT ) 

15
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 (Steady State)  24 

   

    7 
 1 10   1 

   1     15   

  2  19 

   4

1)  Engineering Recommendation G.5/3  

   IEC 1000-4-7

2)     

  

  

3)   

Light Load

4)   

   

5)  Capacitive Voltage Transformer (CVT)  

 CVT 

6)   Power Factor 

 (Harmonic Filter)   

 

16
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1. Engineering Recommendation G.5/3 September 1976 The Electricity Council Chief Engineer

Conference “Limits for Harmonics in The United Kingdom Electricity Supply System”

2. The State Energy Comission of Western Australia (SECWA)

       Part 2 : Technical Requirement

3. IEC 1000 : Electromagnetic Compatibility (EMC)

       Part 4 : Testing and Measurement Techniques

            Section 7 : General Guide on Harmonics and Interharmonics Measurements and Instrumentation

for Power Supply Systems and Equipment Connected thereto
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